
Harvia Senlog Saunasteuerungen

Harvia Senlog Saunasteuerungen
Eine Harvia Senlog CF9 oder CF9C Saunasteuerung bietet eine funktionssiche-
re und einfache Benutzeroberfläche zur Steuerung des Kernstücks der Sauna, 
ob es ein herkömmlicher finnischer Saunaofen oder ein Kombiverdampferofen 
ist. Dank seines klaren und zeitlosen Designs kann die Steuerung in unter-
schiedlichen Räumen platziert werden – im Waschraum, Umkleideraum oder 
z.Bsp in einem Kaminzimmer.

Natürl iches Wohlbefinden.
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Harvia Senlog
• Eine einfache und leicht zu bedienende Saunasteuerung, mit der Öfen bis 

zu  max. 9 kW Leistung betrieben werden können.

• Eine funktionssichere und günstige Lösung für unterschiedliche Räume.

Harvia Senlog CF9 
Zur Steuerung eines Elektroofens
• Temperaturregelbereich 40–110 °C
• Max. Heizzeit 6 h
• Maximale Belastung 9 kW
• Versorgungsspannung 400V 3N~
• Maße: Breite 185 mm, Höhe 
• 145 mm, Tiefe ca. 58 mm

1. Hauptschalter
2. Lichtschalter
3. Temperaturregler
4. Leuchtanzeige

1. Hauptschalter
2. Lichtschalter
3. Temperaturregler
4. Regelung des Verdampfers / der 

Luftfeuchtigkeit
5. Leuchtanzeige

Fachhändler:

Kontaktinformationen:

Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINNLAND

Tel. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090

harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com

Harvia Senlog CF9C  
Zur Steuerung eines Combi-Ofens oder einer 
Kombination aus Saunaofen und Verdampfer
• Temperaturregelbereich:
 -  Sauna: 40–110 °C
 -  Verdampfer: die Einstellung der  
  Luftfeuchtigkeit bestimmt die max. 
  Temperatur der Sauna
• Max. Heizzeit 6 h
• Maximale Belastung 9 kW
• Versorgungsspannung 400V 3N~
• Maße: Breite 185 mm,  
 Höhe 145 mm, Tiefe ca. 58 mm

Natürliches Wohlbefinden.


