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Relaxing Moments & Natural Wellbeing

Die 1950 von Tapani Harvia gegriindete Firma zur Fertigung von Saunadfen ist inzwischen ein weltweit tati-
ges Unternehmen auf dem Markt fur Saunen und Spas. Wir bieten alles, was Sie fur eine Sauna bendtigen.

In einer Harvia Sauna schaffen die Naturelemente Holz, Steine und Wasser eine entspannende und behag-
liche Atmaosphdre. In der Sauna erleben Sie das naturliche Wohlbefinden, das durch traditionelle finnische
Saunen erzeugt wird.

Die weichen Aufgusse in der Sauna haben eine positive Wirkung auf lhre Gesundheit. Sie verbessern zum
Beispiel den Blutkreislauf, verringern das Risiko von Herzerkrankungen, fordern die Erholung der Muskeln,
sorgen flr besseren Schlaf, reduzieren Stress und entspannen in physischer und psychischer Hinsicht.

Die sanfte und bestandige Hitze des Saunaofens ist die Voraussetzung fir ein perfektes Saunaerlebnis. Der
Saunaofen ist das Herz lhrer Sauna — die Quelle fiir einen entspannenden Saunaaufenthalt. Die beliebten
Saunaofenmodelle von Harvia waren schon immer Wegbereiter — elegant, zuverldssig und sparsam. Samtli-
che Harvia Saunadfen sind mit einem auBergewaohnlich effizienten und geregelten

Wir achten die Natur und ihre Vielfalt. Deshalb mdchten wir sie erhalten, indem wir Produkte entwickeln, die
so umweltfreundlich wie maéglich sind. Das vielfdltige Angebot an Saunadfen von Harvia erleichtert es lhnen,
einen Saunaofen zu finden, der lhre Anforderungen erfillt.
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Holzbeheizte Saunaofen

In der mit Holz beheizten Sauna kdnnen Sie die urspringlichste Saunakultur erleben. Der Duft des Birkenholzes, das stim-
mungsvolle Licht der flackernden Flamme und das angenehme Rauschen des Saunaofens entspannt und lenkt von der Eile
des alltaglichen Lebens ab. Harvia kombiniert den angenehmen Aufgu mit der ganzheitlichen, gleich bleibenden Qualitat
unseres Know-hows in der Sauna Branche. Harvia bietet eine perfekte Auswahl an Produkten fur die mit Holz beheizten
Sauna. Die groRe Auswahl beinhaltet Saunaofen, Warmwasserbehalter, Kessel, Schutzmantel fir die Feuerstelle und Stahl-
schornsteine und Ofenrchre - natlrlich ohne die einbaufertigen Saunabanke zu vergessen.

Der gute Zug und die leistungsfahige Warmeproduktion der
holzbeheizten Saunaofen von Harvia ist das Ergebnis der
70-jahrigen Produktentwicklung unseres Unternehmen

Die leistungsfahige und langlebige Brennkammer des holzbeheizten Saunaofens
von Harvia wird durch der beinahe 70-jahrigen Erfahrung in der Sauna Branche
perfektioniert. Der Ofenrahmen mit dem Qualitatsdesign garantiert den sicheren
Zug. Das Feuer im Saunaofen ist leicht zu entziinden und das Holz brennt gleich-
massig wahrend des ganzen Saunaganges.

Fir den im Jahr 2020 einge fihrten Harvia Legend GreenFlame wurde zum
ersten Mal eine neuartige, schadstoffarmere Brennkammer verwendet, die die
Holzpartikelemissionen um ein Finftel und die Kohlenmonoxidemissionen um 70
Prozent im Vergleich zu einem Ofenmodell gleicher GroRe reduziert. Die neu
konzipierte GreenFlame Brennkammer ist Teil des langfristigen Engagements
von Harvia zur Entwicklung schadstoffarmerer Losungen flr die Holzverbren-
nung und die Emissionsreduktion. Hier hat es sich Harvia zum Langfristziel ge-
setzt, die Kleinpartikelemissionen von holzbefeuerten Ofen zu halbieren. Harvia
beteiligt sich aktiv an einem mehrjahrigen Projekt der Universitat Ostfinnland, das
darauf abzielt, Emissionen zu reduzieren und ein Umweltgutesiegel fur holzbefe-
uerte Ofen herauszubringen.

Von der Brennkammer wird die Luft durch ein Kammersystem geleitet, die
gleichzeitig den Ofen und die Steinmasse erwdrmt und dadurch eine schnelle
Wadrmeabgabe gewdhrleistet und ein angenehmes Aufguss-Erlebnis ermadglicht.
Das uberflissige Aufgusswasser der Steinkammer kann durch das hintere Teil
des Saunaofens abfliessen, auf diese Weise bleiben die Fassade und der Fussho-
den sauber. Der massive Rahmen des Saunaofens heizt lhre Sauna schnell und
gleichmadassig auf. Der leistungsfahige Ofen ist das Herz der Sauna.

1. Lufterwarmung zwischen Ofenkorpus und
AuBenmantel.
2. Luftstrom durch Steinkammer.



Wahl! des Saunaofens

Der Saunaofen ist ein Teil der Errichtung und Atmosphare der Sau-
na und Sie werden unter den Harvia holzbeheizten Saunaofen |hren
Lieblingsmodell finden. Die richtig gebaute Saunakabine hat einen be-
deutenden Einfluss darauf, dass die Eigenschaften des Saunaofens am
besten zum Vorschein kommen. Die Leistung des Saunaofens wird auf-
grund der Grosse der Sauna und der Materialien gewahlt.

Flr einen Kubikmeter Rauminhalt wird durchschnittlich 1 kW Leistung
des Saunaofens bendtigt. Der Leistungsbedarf erhoht sich, wenn in der
Sauna Fensterflachen oder Flachen mit guter Warmespeicherfahigkeit
wie Ziegel oder Beton enthalten sind.

Bei der Wahl der Leistung vom Saunaofen

ist zu beobachten:

e Die Wahl der Leistung wird begonnen indem der Kubik-Rauminhalt
der Sauna gemessen wird.

e Fir jeden unisolierten Kubikmeter wird in den Rauminhalt der
Sauna 1,2 Kubik hinzugefugt.

e Falls die Innenflache der Sauna aus nicht isolierten Blockbohlen
besteht, muss das Volumen mit 1,5 multipliziert werden.

e Einen praktischen Saunarechner finden Sie in www.harvia.fi

Echte Harvia-Saunaofensteine

Harvia-Saunaofensteine werden traditionsbewusst ausgewahlt. Sie
spenden reichliche und weiche Aufglisse. Massive Bruchsteine sind die
einzig richtige Wahl flr elektrische und holzbeheizte Saunadfen, denn
Sie speichern viel Warme und das Aufgusswasser kann gut an ihrer
groBen Bruchflache verdampfen. Die kantigen Bruchsteine ermdglichen
auch das Aufstapeln der Steine so, dass es luftig bleibt zwischen den
Steinen. Leichte, weiche (Speckstein) und glatte (abgerundete) Sauna-
ofensteine bieten nicht dieselben Eigenschaften.

Harvia-Saunaofensteine sind in zwei GroRen erhaltlich. Harvia emp-
fiehlt flr holzbeheizte Saunaofen Steine mit einem Durchmesser von
10-15 cm.

AC3020, 20 kg
0 10-15 cm



Das perfekte Saunaerlebnis
— Wahl des richtigen Saunaofens

Welche Art von Saunaofen winschen Sie? Suchen Sie einen Saunaofen fir lhre private Sauna
oder fir eine groBe Gemeinschaftssauna? Flr unterschiedliche Saunen und Anforderungen
werden unterschiedliche Saunadfen benotigt. Zusatzlich zu lhren eigenen Vorlieben sollten Sie
die Grofse und den Aufbau der Sauna berticksichtigen. Glicklicherweise ist die Auswahl groB.

=

. lhre eigene Art der Saunanutzung
Sollte der Stil der Sauna modern oder traditionell sein?
e Bevorzugen Sie weiche oder harte Aufglsse?

N

. Nachfrage nach der Sauna
Wie oft wird die Sauna verwendet werden?
Gehoren zu den Nutzern z. B auch Kinder?
Muss Wasser erhitzt werden?

. Position des Saunaofens
Ort und Platzierung des Rauchfangs
Sicherheitsabstand von Strukturelementen

w

4. Volumen und Materialien der Saunakabine

Welche Abmessungen hat |lhre Sauna? Eine groRe Sauna

erfordert mehr Leistung. Hat die Sauna Balkenwande oder
Glasflachen? Diese erhohen die erforderliche Leistung des Saunaofens.

Weiche Aufglisse

Fur weiche Aufglsse in der Sauna bieten sich Saunadfen mit einer groBen
Menge von Steinen an. Die Temperatur in der Sauna bleibt moderat, und
die groRe Menge von Steinen sorgt fur hohe Feuchtigkeit mit viel Dampf.
Sie konnen zudem eine zusatzliche Legend Ofenrohrverkleidung erhitzen,
die ebenfalls mit Steinen geflllt ist. Die Hitze bleibt auch dann erhalten,
wenn das Feuer kurz erlischt. Die Temperatur bleibt stabil. GenieBen Sie
mit |hrer Familie weiche Aufglsse in der Sauna!

Siehe: Harvia Legend und Harvia Legend Ofenrohrverkleidung Sauna zubehérset, SA007



Harte Aufgusse

Die traditionellen holzbeheizten Saunadfen von Harvia sorgen zuverlassig
flr ein traditionelles Saunaerlebnis mit harten Aufgissen. Die Sauna er-
reicht eine hohe Temperatur, und Sie fihlen mit jedem Guss die Hitze auf
lhrer Haut.

Siehe: Harvia Pro und Harvia M

Kleine Sauna und effiziente Raumnutzung

In einer kleinen Sauna sind der Platzbedarf des Saunaofens und seine An-
wenderfreundlichkeit von besonderer Bedeutung. Die Leistung des Sau-
naofens darf nicht zu hoch sein, da andernfalls die Sauna zu schnell erhitzt
wird. Zudem muss eine sichere Verwendung des Saunaofens maglich sein.

Schutzmantel um den Saunaofen ermoglichen die Installation in einem
kleinen Raum, ohne die Luftzirkulation zu beschranken, und der Sauna-
ofen kann in geringem Abstand zu den Wanden und der Liege aufgestellt
werden. Stellen Sie sicher, dass vor dem Saunaofen ausreichend Platz
vorhanden ist, damit er sicher verwendet und einfach mit Holz befullt wer-
den kann.

Informieren Sie sich auch Uber die Modelle holzbeheizter Saunadfen, deren
Feuerung von auBerhalb der Sauna erfolgt. Sie bieten einfachen Zugang
und schaffen eine Feuerstellen-Atmosphare auRerhalb der Saunakabine.
So konnen Sie den Platz in der Sauna optimal nutzen und die Sauna sau-
ber halten.

Siehe: Schutzmdntel und holzbeheizte DUO-/SL-Saunaéfen

GroBe Saunen

GroRe Saunen und traditionelle Blockbohlensaunen stellen hohe Anforde-
rungen an den Saunaofen, damit eine gleichmaRige Temperatur erhalten
bleibt. Der Saunaofen muss eine hohe Leistung, hohe Stabilitat und eine
gute Luftzirkulation bieten.

Ein traditioneller holzbeheizter Saunaofen mit hoher Leistung und Schutz-
manteln ist eine solide Wahl. Beispielsweise konnen feste Brandschutz-
wande die Luftzirkulation in der Sauna behindern. Die Schutzmantel des
Saunaofens ermaglichen auch die Luftzirkulation von der Rickwand des
Saunaofens. Dies sorgt fur eine gleichmaBige Temperatur und schnelle
Erhitzung.

In einer gut konstruierten Sauna bleibt eine gleichmagige Temperatur er-
halten, und sie wird schnell aufgeheizt. So sparen Sie Holz und schonen
die Umwelt.

Siehe: Harvia 36 und Schutzmantel

Erhitzen von Wasser in der Sauna

Mit den Wasserbehaltern des Saunaofens oder einem Kessel kann Was-
ser in der Sauna schnell und einfach erhitzt werden. Eine zeit- und platz-
sparende Ldsung ist ein Warmwasserbehalter (Schornsteinmodell) oder
ein holzbeheizter Saunaofen mit Wasserbehalter. Diese Losungen bieten
ausreichend Badewasser fur die Nutzer der Sauna, da das Wasser sehr
schnell erhitzt wird. Sie kénnen auch einen eigenen Wasserhahn fir den
Wasserbehalter erwerben, um Komfort und Sicherheit noch weiter zu er-
hohen.

Bei einem hoheren Wasserbedarf empfiehlt sich die Verwendung eines
Harvia-Kessels. Der Kessel verleiht lhrer Sauna das Flair einer traditionel-
len Sauna auf dem Lande. Sie konnen ihn auch zum Erhitzen von Wasser
nutzen, wenn die Sauna nicht erhitzt ist.

Siehe: Warmwasserbehdlter (Schornsteinmodell) und Kessel

HARVIA -
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HARVIA « Holzbeheizte Saunadfen

HOLZBEHEIZTE SAUNAOFEN

Das Holz ist eine nattrliche Wahl - es scharft die Sinne fur den
Sauna-Genuss. Sie konnen sich in der wohltuenden Warme lhrer
Sauna entspannen - erkennen Sie den Geist des wahren Sauna-
Aufgusses. Unser Respekt vor der Sauna- Tradition, eleganter
Design und hochwertige Materialien machen aus den Harvia
holzbeheizten Saunadfen das Herz lhrer Sauna.

9
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Legend -Sicherheitsgelande
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Elegante groBere Glastur mit

schadstoffarmerer Verbrennung
Harvia Legend 240 GreenFlame

Die Feuerung erfolgt schadstoffarm hinter der groRen Glastur des
holzbeheizten Saunaofens Harvia Legend 240 GreenFlame, und Sie
konnen die bezaubernde und entspannende Atmosphare genieRen.
Der emissionsarme, stabile und einfach zu handhabende Saunaofen
eignet sich flr Saunen mittlerer GroRe. Die groRe Menge an Steinen
garantiert traditionelle, angenehme Aufglsse.

Das Kernstlick des Saunaofens bildet die umfassend modernisierte
GreenFlame Brennkammer, die flr eine schadstoffarme Verbrennung
sorgt. Die neue Brennkammer reduziert die durch die Holzfeuerung
verursachten Feinstaubemissionen um 20 Prozent und die Kohlen-
monoxidemissionen um 70 Prozent. Wahlen Sie den einzigartig hand-
gefertigten Legend flr ein groBartiges Saunaerlebnis.

@ 10-24 m? @ 200 kg

Modelle: WK200LD
Abmessungen: Breite 600 mm, Tiefe 600 mm, Hohe 835 mm, Gewicht 82 kg

Nachhaltiges Ziel einer schadstoffarmeren
Holzverfeuerung

Die Harvia GreenFlame Brennkammer wurde fr eine schadstoffarme
Verbrennung optimiert. Die GreenFlame Brennkammer ist das Ergeb-
nis der beharrlichen Bemihungen von Harvia um eine schadstoffar-
mere Holzfeuerung.

Dank der neuen Luftregulierungsmethode der Harvia GreenFlame
Brennkammer werden die Feinstaub- und Kohlenmonoxidemissionen
erheblich gesenkt. Je geringer der Anteil der Kohlenmonoxidemissio-
nen an der Gesamtmenge der Verbrennungsgase, desto sauberer der
Verbrennungsprozess.

1) Die Luft wird durch den Aschekasten und die Luke zur
Brennkammer gefiihrt.

23 Dort wird die Luft gleichmaBig im Verbrennungsprozess
vermischt und die Schadstoffemissionen werden verrin-
gert.

2 Die heiBen Rauchgase gelangen durch die Kanale in den
oberen Teil des Saunaofens, wodurch die Hitze effizient
auf das Ofengehause, die Steine und die gesamte Sau-
nakabine Ubertragen wird.

4" Durch den Rauchfang verlassen die Verbrennungsgase
dann den Ofen.

0 Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51
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Schwarzer holzbefeuerter Saunaofen
mit zeitlos elegantem Design

Harvia Linear GreenFlame 22

Der Harvia Linear 22 GreenFlame ist ein schwarzer holzbefeuerter Saunaofen von
zeitloser Eleganz mit einer groRen Glastur, der eine entspannende Atmosphare
erzeugt und das Feuer wunderbar zur Geltung bringt. Der Saunaofen eignet sich
perfekt fir Saunen mittlerer GroRe und bietet dank GreenFlame-Technologie nie-
drigere Emissionswerte. GreenFlame sorgt fur eine kontrollierte Verbrennung so-
wie fur den zuverlassigen Betrieb und eine lange Lebensdauer lhres Saunaofens.

Durch die Steine des Linear 22 GreenFlame wird in der gesamten Sauna schnell
Hitze erzeugt, die auch flr die anspruchsvollsten Saunierer ausreicht. Der Linear
GreenFlame bietet zukunftsweisende Technologie fir hochwertige Saunadfen.
Das Kernstlck des Saunaofens ist die modernisierte GreenFlame Brennkammer,
die auf saubere Verbrennung ausgelegt ist. Die neue Brennkammer reduziert
die durch die holzbefeuerter verursachten Feinstaubemissionen um 20 Prozent
und die Kohlenmonoxidemissionen um 70 Prozent. Die verbesserte GreenFla-
me Brennkammer ist das Ergebnis der hartnackigen Bemihungen von Harvia
um eine schadstoffarmere Verbrennung und die Reduzierung von Emissionen.
Das langfristige Ziel von Harvia ist die Halbierung der Feinstaubemissionen von LINEAR 22

Holz-Saunaofen. GREENFLAME

| BImSchV 2

KOMPATIBLE PRODUKTE

Ofenschutzmantel, Ofenschutzmantel, Ofenschutzmantel, Ofenschutzmantel, Ofenschutzmantel,
Seite komplett Seite komplett komplett
WL525 WL575 WL530 WL580 WL585

0 Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51



HARVIA « Holzbeheizte Saunadfen 13

LINEAR 22 LINEAR 22 LINEAR 22
GREENFLAME LS GREENFLAME ES GREENFLAME RS

Mit den Linear GreenFlame Saunaofen lasst sich gleichzeitig mit der Sauna das Badewasser erwarmen. Dabei werden
die Schadstoffemissionen um 20 Prozent gesenkt. Sie konnen anhand der Einrichtung lhrer Sauna das am besten
geeignete Modell auswahlen. Der Wassertank befindet sich auf der Vorderseite (ES), auf der rechten Seite (RS) oder
auf der linken Seite (LS). Der Wasserhahn befindet sich im unteren Bereich des Saunaofens, sodass Wasser zuverlas-
sig in jeden Behalter gefullt werden kann.

@ 8-22 m? @ 40 kg

Modelle: WKLI22GM, WKPLI22GM
Abmessungen: Breite 450 mm, Tiefe 510 mm, Hoéhe 770 mm, Gewicht 73 kg

Modelle: WKLI22GESM, WKPLI22GESM
Abmessungen: Breite 450 mm, Tiefe 660 mm, Hohe 770 mm, Gewicht 83 kg

Modelle: WKLI22GLSM, WKPLI22GLSM, WKLI22GRSM, WKPLI22GRSM
Abmessungen: Breite 550 mm, Tiefe 510 mm, Hohe 770 mm, Gewicht 78 kg

=7
=
7
Feuerstellen-Schutzplatte Feuerstellen-Schutzplatte Schieber vom Stahlschornstein
WL100 WL110 Stahlschornstein WHP1500M (Schwarz)
WHP270SPM (Schwarz) WHP1500
WHP270SP

o Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51
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Handgefertigte Aufgussgeschichten

Legend-Produkte

Der Harvia Legend ist eine Geschichte von Authentizitat und beson-
ders dauerhafter Harvia-Qualitat. Jeder Harvia Legend ist Teil des
1950 gegriindeten Unternehmens Harvia, dem derzeit grofSten Sau-
naofenhersteller weltweit, eine Heldengeschichte. Jedes Legend-Pro-
dukt ist handgefertigt, ein Meisterstiick der Schmiedekunst. Wahlen
Sie den Legend — den Beginn lhrer Saunalegende.

Der Harvia Legend bietet dem Saunagast ein Aufgusserlebnis ohnegleichen.
Dieser groBe Saunaofen flhrt den Saunabesucher zu den Urspriingen, als
der Saunaofen seine Geburtsstunde erlebte — das ist Saunaofen pur. Der
patinierte Stahlrahmen des Legend beinhaltet eine groRe Steinmenge, die
auch in groBen Saunen herrliche Aufglisse produziert. Aufgrund der offe-
nen Struktur der Steinkammer konnen Sie Wasser auf die gesamte aufere
Oberflache des Ofens werfen. Die in der enormen Steinmenge gespeicher-
te Warme ermaglicht es, auch bei niedrigen Temperaturen viel Wasser zu
werfen — und so herrlich feuchte Sauna-Aufglsse zu erzielen.

Handgeschmiedete
Aufgussgeschichten.
Fiur geraumige Saunen.
Harvia Legend 300

Der Harvia Legend 300 sorgt flr kraftige Aufglsse in mittelgroBen und
groBen Saunen. Der Ofen hat eine groRe, elegante, stahlerne Glastir. In
den reichlich bemessenen Feuerraum passen auch langere Holzscheite, bis
max. 47 cm. Der Ofen hat verstellbare FiRe, die die Montage erleichtern.

W 14-28 m? 282 260 kg

Modelle: WK300LD
Abmessungen: Breite 600 mm, Tiefe 660 mm, Hohe 1040 mm, Gewicht 94 kg

LEGEND-ZUBEHOR

LEGEND 300

Legend-Saunakibel Legend-Saunakelle Legend-Holztragekorb Legend-Garderobenleiste
SASP0100 SASP0101 SASP0102 SASP0103

! Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51

Legend-Thermometer
SASP0104



Handgeschmiedete
Aufgussgeschichten. Fur die

mittelgroRe Sauna.
Harvia Legend 240

Der Harvia Legend 240 ist eine hervorragende Wahl fir eine Sau-
na mittlerer GroRe. Der Saunaofen ist mit einer gusseisernen Glas-
tlr ausgestattet, durch die das warme Licht des Feuers in die Sauna
dringen kann. Der Ofen hat verstellbare FiiRe, die die Montage er-
leichtern.

Quaum @ 200k

Modelle: WK240LD
Abmessungen: Breite 600 mm, Tiefe 600 mm, Hohe 830 mm,
Gewicht 75 kg

Handgeschmiedete Aufgussgeschichten.

Fur die kleine Sauna.
Harvia Legend 150

Der Harvia Legend 150 bietet fir die kleinere Sauna angenehm
feuchte Aufglisse. Der Saunaofen ist eine Augenweide und ein Vergnl-
gen fur die Saunagaste. Der Harvia Legend 150 ist mit einer gusseiser-
nen Glastur ausgestattet, durch die das warme Licht des Feuers in die
Sauna dringen kann. Der Ofen hat verstellbare FiiBe, die die Montage
erleichtern.

6 6-13 m? @ 120 kg

Modelle: WK150LD
Abmessungen: Breite 530 mm, Tiefe 530 mm, Hohe 740 mm, Gewicht 58 kg

Sehen Sie sich auch die Legend-Modellreihe der
durch die Wand beheizbaren Ofen ab Seite 30 an!

Im Feuerraum der Legend -Saunadfen befindet sich eine moderne, die
Feuerluft teilende Gitterstruktur. Ein Teil der Feuerluft wird in den obe-
ren Teil des Feuerraums geleitet, wodurch die Verbrennung effekti-

ver und sauberer erfolgt. Die Gitterstruktur verlangert auBerdem die
Lebensdauer des Ofens. Geringere Sicherheitsabstdnde als Gblich von
Seitenflache und Rickwand zu brennbaren Materialien geben lhnen
mehr Spielraum beim Aufstellen der Liegen. Der Ofen ldsst sich mit dem
Warmwasserbehalter des Schornsteinmodells ausstatten.

o Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51
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LEGEND 150




Zusatzausstattung fur
den Harvia Legend -Saunaofen

Legend-Ofenrohrverkleidung

Ein holzbeheizter Legend-Ofen kann mit einer mit Steinen gefull-
ten Ofenrohrverkleidung ausgestattet werden. Durch die Verwen-
dung einer Ofenrohrverkleidung verkirzt sich der Sicherheitsabstand
des Ofenrohrs erheblich, da die Warmestrahlung zum groBten Teil in
den Steinen gespeichert wird. Das Produkt ist sowohl elegant als auch
praktisch, da bei Aufglssen das Wasser auf eine viel groRere Flache
geworfen werden kann. Das Produkt kann fur alle holzbeheizten Le-
gend-Ofen und Harvia-Edelstahlschornsteine verwendet werden.

@ 40 kg

Modell: WL300
Abmessungen: Breite 300 mm, Tiefe 300 mm, Hohe 560 mm, Gewicht 4,5 kg

Legend-0fenschutzmantel

Ein Legend-Schutzmantel verklrzt die Sicherheitsabstande des Ofens
betrachtlich. Es lassen sich, je nach Bedarf, ein bis drei Schutzmantel-
elemente anbringen. Das Produkt kann fur alle holzbeheizten Legend-
Ofen verwendet werden. Der Schutzmantel besteht aus schwarz lak-
kiertem Metallblech.

Modell: WL200
Abmessungen: Breite 520 mm, Tiefe 125 mm, Hohe 1000 mm, Gewicht 6,7 kg

Ofenschutzplatte

Die Ofenschutzplatte ist aus schwarz lackiertem, aluminiumverzink-
tem Stahlblech gefertigt. Schutzplatten werden z. B. dann eingesetzt,
wenn der Ofen auf einem gefliesten Boden mit Feuchtisolierung auf-
gestellt wird.

Modelle: WL100
Abmessungen: Breite 470 mm, Tiefe 665 mm, Hohe 60-75 mm, Gewicht 10 kg

Legend-0Ofensicherheitsgelander

Das Legend-Sicherheitsgelander wird umlaufend um den Saunaofen
montiert. Das Sicherheitsgelander ist aus Warmeholz gefertigt. Die
Befestigungen des Gelanders sind schwarz lackiert. Das Sicherheits-
gelander kann auch auf zwei Ebenen vor dem Ofen angebracht wer-
den. In diesem Fall bendtigen Sie zusatzliche Befestigungselemente.

Modell: SASP0240 / SASP0241
Abmessungen: Breite 780/850 mm, Tiefe 780/850 mm

0 Detaillierte MaRangaben finden Sie auf Seite 54

HARVIA « Holzbeheizte Saunadfen

Legend -Sicherheitsgelander
SASP0240 / SASP0241

17
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Ein Meisterstuck der
Schmiedekunst.
Fur die Sommerhaus-Sauna.

Legend-Warmwasserbehalter, 25 Liter

Der wunderbar mit dem Legend-Ofen harmonierende Warm-
wasserbehalter des Schornsteinmodells erwarmt das Badewasser
schnell. Der 25-Liter-Wasserkessel macht den Legend-Ofen zum
Konig der Sommerhaussauna. Der Wasserhahn befindet sich in eini-
ger Entfernung vom heiBen Wasserkessel und Saunaofen. Der Hahn
kann sicherer bedient werden, da keine heiRen Wasserspritzer zu
beflirchten sind. Flr ungetribten Saunagenuss — Harvia.

@151@

Modelle: WP250LD
Abmessungen: Breite 360 mm, Tiefe 360 mm, Hohe 910 mm
(Wasserbehalter Hohe 450 mm), Gewicht 10 kg

Letzter Schliff fur das Sauna-Interieur

Legend-Saunabeleuchtung

Das Erscheinungsbild der Legend-Saunabeleuchtung ist ihrem Na-
men entsprechend an die rustikalen Legend-Saunaofen angelehnt.
Farbe schwarz. Abmessungen 230 x 180 mm (Breite x Héhe). Zum
Paket gehoren Lampe und Lampenabdeckung. Schutzklasse P44,
Leuchtmittel E14 (max. 40 W) nicht im Lieferumfang enthalten.

Modelle: SAS21107
Abmessungen: Breite 230 mm, Hohe 180 mm

Legend-Glastiiren

Erganzen Sie die Inneneinrichtung lhrer Sauna passend zu den Le-
gend-Saunadfen mit einer im Erscheinungsbild gut passenden Le-
gend-Glastur. Die Rahmen der Glastur sind aus schwarz getonter
Kiefer, und der Griff aus schwarz lackiertem Laubholz gefertigt. Das
Glas der Tur ist in klar, bronzefarben, rauchgrau oder satiniert ver-
fugbar. Die Legend-Glastir ist in allen Standardgrofen erhaltlich:
7 x19, 8 x19, 9x19, 8 x 21 und 9 x 21. Die Tur kann auch in
schwarz lackiertem Aluminiumrahmen geliefert werden.

Bronzeton Rauchgrau Satin Transparent
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Eine erneuerte Quelle fur

den kraftigen Sauna-Aufguss
Harvia Pro 20

Der Harvia Pro 20 -Saunaofen spendet kraftige Aufglsse in den
mittelgrofen Saunen. Aufgrund der weitraumigen Steinkammer
des Saunaofens werden die Sauna-Aufglsse so weich und kraf-
tig wie es sich der wahre Sauna-Fan winschen kann. Durch den
Glaseinsatz der gusseisernen Tur ist die Sauna vom Lodern des
Feuers erfullt.

Der robuste 10 mm starke Deckel der Brennkammer ist Garant
fur eine lange Lebensdauer. Das Modell verfigt Gber verstellbare
FuBe, die die Montage erleichtern und mit deren Hilfe die Hohe
der Rauchabzugsoffnung angepasst werden kann. Der Ofen lasst
sich mit dem Warmwasserbehalter des Schornsteinmodells aus-
statten.

In der neuen Generation von Harvia Pro 20 holzbeheizter Sau-
naofen wurden das Design und Linien erfrischt und neu gestaltet
wahrend die Tradition der schon zum Klassiker gewordenen Pro-
20 Saunaofens aufrechterhalten wurde.

Q:zom @k

Modelle: WK200
Abmessungen: Breite 430 mm, Tiefe 510 mm, Hohe 760 mm, Gewicht 60 kg

KOMPATIBLE PRODUKTE

>
Ofenschutzmantel, Seite Ofenschutzmantel, Stahlschornstein
WL 500 komplett WHP1500M (Schwarz)

WL 550 WHP1500

o Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51
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HARVIA PRO 20

Schieber vom Feuerstellen-Schutzplatte
Stahlschornstein WL100

WHP270SPM (Schwarz)

WHP270SP
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Der Favorit fur die Ferienhaus-Sauna

Harvia Pro 20 ES

Der Favorit fur die Ferienhaus-Sauna Harvia Pro 20 ES st
ein praktischer Ofen fur kraftige Aufglsse. Am vorderen Teil
des Ofens befindet sich ein benutzerfreundlicher 20-Liter-Was-
serbehalter. Das Wasser wird gleichzeitig mit dem Sauna-Ofen
auf Aufgusstemperatur erwarmt. Der Hahn des Wasserbehalters
kann wahlweise an der linken oder rechten Seite montiert wer-
den. Durch den Glaseinsatz der gusseisernen Tur gelangt mit dem
Lodern des Feuers Atmosphare in die Sauna. Die robuste 10 mm
starke Decke der Brennkammer ist Garant fir eine lange Lebens-
dauer. Der Ofen verfligt Uber eine groBe Steinkammer und einen
Kranz aus rostfreiem Stahl. Der Saunaofen ist mit verstellbaren
FlBen ausgestattet.

Der AuBenmantel des Harvia Pro 20 ES -Saunaofen ist graphit-
schwarz lackiert.

@ 8-20 m? @ 40 kg

Modelle: WK200ES
Abmessungen: Breite 430 mm, Tiefe 650 mm, Hohe 760 mm, Gewicht 75 kg

KOMPATIBLE PRODUKTE

Ofenschutzmantel, Seite Ofenschutzmantel, Stahlschornstein
WL 600 komplett WHP1500M (Schwarz)
WL 650 WHP1500

o Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51

——
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HARVIA PRO 20 ES

Schieber vom Feuerstellen-Schutzplatte
Stahlschornstein WL100

WHP270SPM (Schwarz)

WHP270SP
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Der ,,Dauerbrenner* fur die
Ferienhaus-Sauna mit

Wasserbehalter
Harvia Pro 20 LS und Pro RS

Der Harvia Pro 20 LS und Harvia Pro 20 RS sind benutzerfreund-
liche Saunaofen mit seitlich angebrachtem Wasserbehalter, die flr
ordentliche Aufglsse sorgen. Das Wasser wird im groRen 30-Liter-
Behalter erhitzt, wahrend der Ofen flr die Aufglsse aufgeheizt wird.
Durch den Glaseinsatz der gusseisernen Tdr mit schmalem Rahmen
bringt das Lodern des Feuers zusatzliche Stimmung in die Sauna. Die
robuste 10 mm starke Decke der Brennkammer ist Garant fir eine
lange Lebensdauer. Der Ofen verfugt Gber eine groRe Steinkammer
und einen Kranz aus rostfreiem Stahl. Der Saunaofen ist mit verstell- HARVIA PRO 20 LS
baren FuBen ausgestattet.

Der Wasserbehalter befindet sich beim Harvia Pro 20 LS auf der lin-
ken (L = links) und beim Pro 20 RS auf der rechten Seite (R = rechts).
Der mit einem Wasserbehalter ausgestattete Harvia Pro 20 ES macht
die Wahl des passenden Ofens flr die eigene Sauna einfach.

Feuerraum und Verbrennungsluftkanale sind bei den Harvia-Sauna-
ofen so konzipiert, dass sich die Sauna schnell erwarmt und eine sau-
bere Verbrennung stattfindet.

Qszsom @k

Modelle: WK200LS, WK200RS
Abmessungen: Breite 580 mm, Tiefe 510 mm, Héhe 760 mm, Gewicht 61,5 kg

HARVIA PRO 20 RS

KOMPATIBLE PRODUKTE

Ofenschutzmantel, Seite Ofenschutzmantel, Stahlschornstein Schieber vom Feuerstellen-Schutzplatte
WL500 komplett WHP1500M (Schwarz) Stahlschornstein WL110
WL590 WHP1500 WHP270SPM (Schwarz)
WHP270SP

0 Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51
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Klassischer Stil fur

die kleinere Sauna
Harvia M1 und Harvia M3

Der Harvia M1 / M3 weist ein klassisches Design auf und eig-
net sich fur kleinere, holzbeheizte Saunen. Er verwandelt jeden
Aufguss in ein angenehmes Erlebnis und erzeugt eine traditio-
nelle Saunastimmung. Die gleichmaBige Warmeverteilung und
wirkungsvolle Feuer- und Luftzirkulation garantieren angenehme
Aufgusse.

BimSchV 1

Der Ofen kann optional mit dem Warmwasserbehalter des
Schornsteinmodells ausgestattet werden. Der Harvia M3 ist mit
einer Glastlr ausgestattet, durch die das lodernde Feuer zusatz-
lich Atmosphare in die Sauna bringt. Die Farbe des Saunaofens
ist elegant in graphitschwarz gehalten und sein Kranz besteht aus
rostfreiem Stahl. HARVIA M1

@ 613 m? @ 30 kg

Modelle: WKM11, WKM3
Abmessungen: Breite 390 mm, Tiefe 430 mm, Hohe 710 mm, Gewicht 45 kg

KOMPATIBLE PRODUKTE HARVIA M3

Ofenschutzmantel, Seite Ofenschutzmantel, Stahlschornstein Schieber vom Feuerstellen-Schutzplatte
WL 400 komplett WHP1500M (Schwarz) Stahlschornstein WL100
WL 450 WHP1500 WHP270SPM (Schwarz)
WHP270SP

0 Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51
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Eine starke Wahl
— fur die kleinere Sauna
Harvia Linear 16

Der Harvia Linear 16 -Saunaofen ist die Quelle glithender War-
me und herrlicher Aufglsse in kleineren Saunen. Das hinter der
gusseisernen Glastlr lodernde Feuer schafft Atmosphare. Der
Turgriff kann links und rechts angebracht werden.

Feuerraum und Verbrennungsluftkanale sind bei den Harvia-
Saunadfen so konzipiert, dass sich die Sauna schnell erwarmt und
eine saubere Verbrennung stattfindet.

6 6-16 m? @ 36 kg

Modelle: WK160
Abmessungen: Breite 420 mm, Tiefe 450 mm, Hohe 735 mm, Gewicht 46 kg

HARVIA LINEAR 16

KOMPATIBLE PRODUKTE

Ofenschutzmantel, Seite  Ofenschutzmantel, Stahlschornstein Schieber vom Feuerstellen-Schutzplatte
WL 425 komplett WHP1500M (Schwarz) Stahlschornstein WL100
WL 475 WHP1500 WHP270SPM (Schwarz)
WHP270SP

o Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51
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Aufglsse mit der Pro-Serie
Harvia Pro 26

Der Harvia Pro 26 bietet Aufglsse der Spitzenklasse fur groRe-
re Saunen. Die groRe Steinmenge garantiert angenehme Aufgis-
se, auch wenn das Feuer flr einen Augenblick verloschen sollte.
Der Ofen verfligt Gber eine gusseiserne Glastir und einen Kranz
aus rostfreiem Stahl. Verstellbare FiRe erleichtern die Montage
des Ofens. Der Ofen lasst sich mit dem Warmwasserbehalter des
Schornsteinmodells ausstatten. Der AuBenmantel des Ofens ist
graphitschwarz lackiert.

@ 10-26 m? @ 50 kg

Modelle: WK260
Abmessungen: Breite 430 mm, Tiefe 510 mm, Héhe 810 mm, Gewicht 65 kg

KOMPATIBLE PRODUKTE

HARVIA PRO 26

Ofenschutzmantel, Seite Ofenschutzmantel, Stahlschornstein
WL 700 komplett WHP1500M (Schwarz)
WL 750 WHP1500

0 Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51

Schieber vom
Stahlschornstein
WHP270SPM (Schwarz)
WHP270SP

Feuerstellen-Schutzplatte
WL100



GroBartige Aufglsse in

grofartiger Gesellschaft
Harvia Pro 36

Der Harvia Pro 36 bietet die volle Leistung in groBen Saunen.
Durch seine Eigenschaften bietet er auch groReren Gesellschaften
angenehme Aufglsse. Die groBe Steinmenge sorgt flr l@ngeren
Saunagenuss. Die Aufgusse enden nicht plotzlich, auch wenn das
Feuer einmal erloschen sollte. Der Saunaofen verfugt Gber einen
rostfreien Kranz. Dank der verstellbaren FuRe lasst sich der Ofen
leicht in der Sauna montieren.

Der AuBenmantel des Ofens ist graphitschwarz lackiert. Der Ofen
lasst sich mit dem Warmwasserbehalter des Schornsteinmodells
ausstatten.

@ 14-36 m? @ 60 kg

Modelle: WK360
Abmessungen: Breite 510 mm, Tiefe 510 mm, Hohe 810 mm, Gewicht 70 kg

HARVIA PRO 36

KOMPATIBLE PRODUKTE

Ofenschutzmantel, Seite  Ofenschutzmantel, Stahlschornstein Schieber vom Feuerstellen-Schutzplatte
WL 800 komplett WHP1500M (Schwarz) Stahlschornstein WL 110
WL 850 WHP1500 WHP270SPM (Schwarz)
WHP270SP

o Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51
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Die Konigsklasse fur
offentliche Saunen
Harvia 50

Der Harvia 50 ist der Konig der Saunadfen und wurde spezi-
ell fur groRe offentliche Saunen entwickelt. Die groRe Stein-
menge sorgt fur eine gleichmaBige Warmeverteilung in gro-
Ben Raumen. In den Aufglssen des Harvia 50 splren Sie den
echten, traditionellen Geist finnischer Saunatradition. Die Far-
be des Ofens ist elegant in graphitschwarz gehalten. Ist Ihnen
Qualitat wichtig, dann wahlen Sie den Marktfihrer — ein Pre-
miumprodukt des weltweit groBten Saunaherstellers.

6 20-50 m? @ 120 kg

Modelle: WK500
Abmessungen: Breite 510 mm, Tiefe 720 mm, Hohe 1050 mm, Gewicht 160 kg

Ein Plus an Atmosphare
Harvia Pro 20 Duo

Der Harvia Pro 20 Duo -Saunaofen ist eine einzigartige ,2in1” -Lo-
sung, die holzbeheizten SAUNAOFEN & KAMIN vereint. Einmal Heizen
- zweifach GenieBen.

Heizen Sie die Sauna auf Aufgusstemperatur — gleichzeitig genieRen
Sie auf der Kaminseite die angenehme Stimmung des Kaminfeuers,
wahrend der holzbeheizte Ofen in der Sauna eine traditionelle Atmo-
sphare mit kraftigen Aufglssen erzeugt. Nach der Sauna konnen Sie
den Aufgussgenuss bei Wirstchengrillen und Erfrischungen auf der
Kaminzimmerseite ausklingen lassen...und dann geht's wieder in die
Sauna. Stil ist ebenfalls eine Starke des Duo: Der AuRenmantel be-
steht aus hochwertigem rostfreiem Stahl, der Ofen besitzt eine groRe,
stilvolle Glastlr und fir die Saunaofentechnologie ist der weltgroR-
te Saunaofenhersteller mit 70 Jahren Erfahrung verantwortlich. Der
Duo ist mehr als die Summe seiner Einzelteile.

6 8-36 m? @ 40/60 kg

Modelle: WK200SLUX, WK360SLUX

HARVIA « Holzbeheizte Saunadfen

HARVIA 50

AR

HARVIA PRO 20 DUO

6 8-20 m? @ 40 kg

Abmessungen des WK360SLUX: Breite 510 mm, Tiefe 510 + 280 mm, Hohe 810 mm, Gewicht 80 kg

I (LT
Abmessungen des WK200SLUX: Breite 430 mm, Tiefe 510 + 280 mm, Héhe 760 mm, Gewicht 80 kg |‘
L 1 I

0 Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51
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Saunaofen und Kamin in Einem
Harvia M3 SL, Harvia Pro 20 SL

Die SL-Modelle wurden fur Saunafreunde entworfen, die ihre Sau-
na bequem von einem anderen Raum aus oder von aufen behei-
zen mochten. Die Nutzerfreundlichkeit wird auch dadurch verbessert,
dass der Targriff nach eigenem Bedarf links oder rechts angebracht
werden kann. Das SL-Modell bietet kraftige Aufglsse in kleinen und
mittelgrolen Saunen.

Der SL-Ofen ist fur das besondere Saunaerlebnis mit einer Glastlr
ausgestattet. Der Harvia M3 SL -0fen lasst sich mit dem Warmwas-
serbehalter des Schornsteinmodells ausstatten.

Qs @k

Modelle: WKM3SL
Abmessungen: Breite 390 mm, Tiefe 430 + 220 mm, Hohe 710 mm, Gewicht 50 kg

6 8-20 m? @ 40 kg

Modelle: WK200SL
Abmessungen: Breite 430 mm, Tiefe 510+220 mm, Hohe 760 mm, Gewicht 70 kg

HARVIA M3 SL HARVIA PRO 20 SL

o Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51



34 HARVIA « Holzbeheizte Saunadfen

Die Konigin offentlicher Saunen
Harvia 50 SL

Der Harvia 50 SL -Holzsaunaofen hietet doppelt so viele, groBartige Maglichkeiten,
die Warme zu genieRen.

Der Ofen wird in der Sauna platziert, wahrend die Befeuerung des Ofens aus einem
Vorraum geschieht.

Wahrend eine Gruppe noch in der Sauna sitzt, kann die andere im lodernden Ka-
minfeuer bereits Wirste braten oder das Lodern des Feuers hinter der gusseisernen
Glastlr bewundern. Die groBe Steinmenge sorgt fur eine gleichmaBige Warmever-
teilung in groBen Raumen. In den Aufglssen spuren Sie den echten, traditionellen
Geist finnischer Saunatradition. Die Farbe des Ofens ist elegant in graphitschwarz
gehalten. Wenn lhnen Qualitat wichtig ist, dann wahlen Sie den Marktfthrer — ein
Premiumprodukt des weltweit groRten Saunaherstellers.

@ 20-50 m? @ 120 kg

Modelle: WK500SL

Abmessungen:

WK500 Breite 510 mm, Tiefe 715+195 mm, Hohe 1050 mm, Gewicht 160 kg
WK500SL Breite 510 mm, Tiefe 715 + 195 mm, Hohe 1050 mm, Gewicht 175 kg

HARVIA 50 SL

Ein Meisterstlick der Schmiedekunst.
Das Plus an Atmosphare.
Harvia Legend SL

Die Harvia Legend -holzbeheizten Saunaofen bieten lhnen das ultimative Sauna-
erlebnis. Der schwarze Stahlrahmen umfasst eine beeindruckende Menge an Stei-
nen. Die Warme akkumulierende groRe Steinmenge ermaglicht selbst bei niedrige-
rer Temperatur kraftigere Aufglisse. Der Aufguss endet nicht abrupt, auch wenn das
Feuer zwischenzeitlich erléschen sollte.

LEGEND 150 SL
Im Feuerraum der Legend -Saunadfen befindet sich eine moderne, die Feuerluft

teilende Gitterstruktur. Ein Teil der Feuerluft wird in den oberen Teil des Feuer-
raums geleitet, wodurch die Verbrennung effektiver und sauberer erfolgt. Die Git-
terstruktur verlangert auRerdem die Lebensdauer des Ofens. Geringere Sicher-
heitsabstande als Ublich von Seitenflache und Riickwand zu brennbaren Materialien
geben Ihnen mehr Spielraum beim Aufstellen der Liegen.

Der Harvia Legend SL -Ofen wurde fur Saunafreunde entworfen, die ihre Sauna
bequem von einem anderen Raum aus oder von auRen beheizen wollen. Der Tur-
griff kann je nach Bedarf links oder rechts angebracht werden. Der Ofen hat ver-
stellbare FURe, die die Montage erleichtern.

6 6-13 m? @ 120 kg

Modelle: WK150LDSL
Abmessungen: Breite 530 mm, Tiefe 530 + 200 mm, Hohe 740 mm, Gewicht 62 kg

6 10-24 m? @ 200 kg

Modelle: WK240LDSL
Abmessungen: Breite 600 mm, Tiefe 600 + 180 mm, Hohe 830 mm, Gewicht 82 kg LEGEND 240 SL

0 Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51



Fur Aufguss-GenieBer
und Kaminfeuer-Liebhaber.

Harvia Legend Duo

Der Harvia Legend 240 Duo -Saunaofen ist eine einzigartige ,,2inl”
-Losung, die holzbeheizten SAUNAOFEN & KAMIN vereint. Einmal
Heizen - zweifacher Genuss.

Heizen Sie Ihre Sauna auf Aufguss-Temperatur und genieRen Sie auf
der anderen Seite der Wand die wohltuende Atmosphare des lodern-
den Kaminfeuers. Der patinierte Eisenkafig umfasst eine gewaltige
Steinmenge, von der echte, urspringliche, feuchte und sanfte Auf-
gusse wie in einer Rauchsauna aufsteigen. Nach der Sauna konnen
Sie den Aufguss-Genuss beim Wirstchengrillen und bei Erfrischun-
gen auf der Kaminzimmerseite ausklingen lassen...und dann geht's
wieder in die Sauna.

Der Turgriff kann je nach Bedarf links oder rechts angebracht wer-
den. Der Ofen hat verstellbare FiBe, die die Montage erleichtern.

6 10-24 m? @ 200 kg

Modelle: WK240LDLUX
Abmessungen: Breite 600 mm, Tiefe 600 + 180 mm, Hohe 830 mm, Gewicht 95 kg

Qus3om @ 20k

Modelle: WK300LDLUX
Abmessungen: Breite 600 mm, Tiefe 660 + 120 mm, Hohe 1040 mm, Gewicht 99 kg

o Die genauen technischen Daten finden Sie ab Seite 51
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LEGEND 240 DUO

LEGEND 300 DUO






Innovation & finnisches Design
treffen aufeinander

HARVIA « Holzbeheizte Saunadfen

Harvia Duo -Glaswand
Die Harvia Duo -Glaswand ist einfach eine geniale Innovation.
Die Glaswand ist fur die Verwendung mit Harvia Duo-Ofen vor- L\\
gesehen und dient nicht nur als dekoratives Element, sondern teilt
auch Warme und Licht zwischen Sauna und Aufenthaltsbereich.
Glas Ubertragt die Warme besser und schneller in den Aufent-
haltsbereich als Mauerwerk.
Glaswand und Ofen kdnnen auch so installiert werden, dass sich 1\
die Ofentur zur Terrasse hin offnet und die Glaswand das Tages-
licht in die Sauna dringen lasst. Durch das helle Satin-Glas kon-
nen in AuBensaunen auch groBe Glasflachen erstellt werden — wie
die Harvia Solide Outdoor —Designsauna.
DL91905AA
DL92105AA
Die Duo-Glaswand ist eine einfache Losung
® keine Maurerarbeiten
e im Lieferumfang sind alle erforderlichen Teile
enthalten, einschlieBlich der Abdeckung flr die
Verlangerung der Feuerraum und das Ofenblech
o \Vorteile des Duo-0fens: Die Sauna bleibt sauber
und die Banke konnen so flexibel wie in einer
elektrisch beheizten Sauna platziert werden.
Die Duo-Glaswand ist mit allen Harvia
Duo-0fen kompatibel
Harvia Legend 240 Duo, Harvia Legend 300 Duo,
Harvia 20 Duo, Harvia 36 Duo
PRODUKT-ABMESSUNGEN GLAS, STARKE 8 MM
PRODUKT AR - . :
5(;5:%%’? R?:r;r;;)%n- ﬁletfggg:::er? Rahmqer:lglefe Ge(\livglsht GréBe (mm) Farbe ***
DL91905AA 890 x 1890** Wei X 60 39 820 x 1820 satiniert
DL92105AA 890 x 2090** WeiB X 60 43 820 x 2020 satiniert

*  Zwischen Glas und Boden sollte ein Abstand von 25-35 mm flr das Ofenblech verbleiben. Der unter der Glaswand verbleibende Teil
des Ofenblechs ist so gestaltet, dass das Wasser nicht in den Aufenthaltsbereich eindringen kann. Die Fugen muUssen mit einer

geeigneten Klebe-Dichtmasse abgedichtet werden.

**  Die GroBe der Einbaudéffnung mit Rahmen DL91905AA = min. 900 x 1900 mm, DL92105AA = min. 900 x 2100 mm

*** Das Glas enthalt kein Eisen, wodurch sich die Glasténung nicht grinlich farbt.
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FEUERSICHERHEIT UND AUSRUSTUNG
DER SAUNAOFEN

In der Warme einer holzbeheizten Sauna kann man sich am
besten entspannen. Das angenehmen Lodern des Saunaofens
und das sanfte Licht der Flamme schaffen eine echte Stimmung
fur Ihren Saunagang. Durch das hochwertige Sauna-Design und
die korrekte Ausrustung versichern Sie auch die Sicherheit der
Saunaganger und der Sauna.



Elegante Schornsteinlosung

Harvia-Edelstahlschornstein

Harvia Stahlschornstein ist eine elegante Schornsteinlosung, die einfach zu in-
stallieren ist. Der Edelstahlschornstein halt groRen Temperaturanderungen stand
und wurde hauptsachlich flr holzbeheizte Saunadfen, kleinere Kaminmodelle und
Herddfen in freistehenden Saunagebauden entwickelt.

LIEFERUMFANG:

e 1,5 m Edelstahlstahlschornstein

e Ein Zubehorpaket mit 1,0 m nicht isoliertem Ofenrohr,
Regenhaube, Regenkragen aus Gummi mit Installationsset,
Durchfiihrungskragen aus Stahl fur die Zwischendecke und
Durchfthrungsisolierung und -schutz.

Sie kdnnen selbst eine passende
Schornsteinlosung einbauen

Der Stahlschornstein mit 1,5 m kann einfach mit Hilfe der Zusatzteilen von 0,5

und 1,0 Meter verlangert werden. Indem Sie die Zusatzteilen und Ofenréhre mit

dem Stahlschornstein verbinden (siehe S. 39), kénnen Sie die von lhnen ge-

brauchten Schornsteinlésung einbauen. Durch die einzigartige Verbindungsme-

thode werden die Zusatzteile in einander gedreht und auch die Ofenréhre werden WHP 1500
durch den Schlitz in der Réhre miteinander verschlossen. Im Innenraum kann der

Edelstahlschornstein in bis zu 3 m Hohe ohne Abstlitzung installiert werden und

im Freien entsprechend in 2 m Hohe.

Nehmen sie bitte eine genaue Einsicht in die Gebrauchs- und Installationsanlei-
tung von dem Stahlschornstein und der Feuerstelle.

WHP 1500M



Schieber vom Stahlschornstein

Auf Grund der Schieber im isolierten Stahlschornstein kann der
Stahlschornstein immer besser auch in den geheizten und im Win-
ter benutzten Saunagebauden benutzt werden. Der CE-zertifizier-
te Schieber erfllt Brandsicherheitsbestimmungen und kann in al-
len Harvia Stahlschornsteinen installiert werden. Der Schieber ist
in Farben stahl und schwarz erhaltlich.

Mit den Harvia Stahlschornsteinmodulen wird eine

funktionsfahige Einheit erzielt

A Regenhaube Wz030115

B Oberes Endsttick

C  Stahlschornsteinverlangerung 0,5-1 m
WHP1000 / WHP1000M, WHP500 / WHP500M

D  Klemmschelle und Regenkragen (Gummi)

E  Mindestabstand 100 mm

F Schutzmantel

G Durchflhrungsisolierung ZSH-200 oder

100 mm feuerbestandige Mineralwolle

(Die Wolle ist so zu packen, dass sie den Rauchfang seitlich fixiert.)

H  Durchflihrungskragen wz020115

| Stahlschornstein 1.5 m
WHP1500/WHP1500M

J Schieber vom Stahlschornstein, WHP270SP/WHP270SPM
Nicht isoliertes Ofenrohr 1 m, Edelstahl
(auf passende Lange kiirzen)

Genauere Hinweise fiir die Brandsicherheitsbestimmungen erhalten

Sie beim Brandschutzamt lhres Wohnortes.

HARVIA « Holzbeheizte Saunadfen

L 1

WHP 270SP WHP 270SPM

max. 200 mm

lim

max. 2000 mm

- - - — — = —
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Ofenrohre

Fir alle holzbeheizten Harvia-Saunadfen (auBer Harvia 50) sind Ofenrohre aus rostfreiem oder mit Einbrennlack behandeltem
Stahl erhaltlich. Die Ofenrohre von Harvia verflgen Gber die CE-Kennzeichnung.

OFENROHR 0,2 m OFENROHR 0,5 m OFENROHR 1,0 m
WZ11520, Rostfreier Stahl 0,7 mm WZ050M, Lackierter Stahl 2,0 mm WZ100M, Lackierter Stahl 2,0 mm
WZ11550, Rostfreier Stahl 0,7 mm WZ115100, Rostfreier Stahl 0,7 mm
0 114 mm 0 114 mm
— 9 114 mm AuBen AuRen
AuBen B
200 mmA
A
> |le—011
?nner? mm 1000 mm
—>‘—‘<— 2 115 mm
Innen A o
[ mm
—»‘—‘4— Innen
WINKELROHR 45° 210
WZ45M, Lackierter Stahl 2,0 mm WZ45ML, Lackierter Stahl 2,0 mm -
Rauchfang

WZ45ST, Rostfreier Stahl 0,7 mm
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WZ90M, Lackierter Stahl 2,0 mm 0 114 mm
Rauchfang

WZ90ST, Rostfreier Stahl 0,7 mm f& ﬂ,‘ Innen ‘
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145 m
—»-‘—‘q— 2 115 mm
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n. 50 mm —>M<—
UBERGANGSROHR 120/115 STRAHLUNGSSCHUTZ DURCHGANGSKRAGEN FUR DAS OFENROHR
WZ020130, Rostfreier Stahl 0,7 mm WZ020115, Rostfreier Stahl 0,7 mm

WZ115120, Rostfreier Stahl 0,7 mm

— 0 114 mm 0130 mm 215 mm
Innen Innen ‘4—»‘ .
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SCHIEBER SCHIEBER REGENHAUBE MAUERANSCHLUSS ,&u‘b“\
WZ115030SP, WHP270SP, Rostfreier Stahl WZ030115
Rostfreier Stahl 0,7 mm WHP270SPM, Schwarz R étahl 0. T WZz011115,
’ Rostfreier Stahl —
7
A = S/ 138 mni
[ N\ 4

2118 mm

323 mm

V

\ ~— Der Maueranschluss wird an die Rauchfangoffnung angebracht und bendtigt
keine weiteren Dichtungen. Sauber und einfach. Die Innenseite verfiigt an
~— 0 115 mm beiden Enden uber eine Dichtung. Der Maueranschluss kann an der hinteren
Augen ‘223 mmr und der oberen Verbindung eingesetzt werden.
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Schutzmantel und -platten

Die auf Widerstandsfahigkeit und Sicherheit getesteten Harvia-Schutzmantel verringern den Sicherheitsabstand zu brenn-
baren Materialien betrachtlich; damit passt der Saunaofen in der Praxis auch in kleinere Raume. Ein Absenken der Holzkon-
struktionen ist kein Hinderungsgrund fur den Einsatz der Schutzmantel. Harvia-Schutzmantel und Harvia-Saunaofen mit
CE-Kennzeichnung wurden als Einheit getestet.

Ofenspezifische Schutzmantel

Der Schutzmantel wird am Ofen befestigt und er folgt in seiner Form den Konturen des Ofens, so dass die Einheit geradlini-
ger erscheint. Die Schutzmantel sind ofenspezifisch, so dass bei der Anpassung oder der Schutzfunktion keine Kompromisse
gemacht werden mussen.

Schutzmantel sind sowohl als Komplett-Variante, als auch als seitlicher Schutz erhaltlich, der an eine der beiden Seiten des
Ofens montiert werden kann. Der Schutzmantel ist aus einer lackierten, Aluminium verzinkten Stahlplatte gefertigt. Sie kann
waagerecht sogar in 50 mm Abstand zu brennbaren Materialien montiert werden.

Schutzplatte fir Feuerstellen

Schutzplatten werden je nach Bedarf eingesetzt, beispielsweise dann, wenn der Ofen auf einem gefliesten Boden mit Feucht-
raumisolierung aufgebaut wird.

Achtung! Der Boden vor der Feuerstelle muss mit einem Ofenblech geschuitzt werden.

SICHERHEITSABSTANDE

SCHUTZMANTEL OFEN A MIN. B MIN. C MIN.
WL400 / WL450 M1, M2, M3, M3SL 50 50 300
WL425 / WL475 16, Linear 16 30 30 400
WL525 / WL575 Linear 22 70 70 500
WL500 / WL550 Pro 20, Pro 20 SL, Pro 20 Duo, Pro 20 SL 62 62 422
WL500 / WL590 Pro 20 LS, Pro 20 RS 62 62 422
WL600 / WL650 Pro 20 ES 62 62 422
WL700 / WL750 Pro 26 Pro 73 73 526
WL 800 / WL 850 Pro 36, Pro 36 Duo 90 90 700
WL200 Legend 150/150 SL, 240/SL/Duo, 300/300 Duo 30 30 -
SCHUTZPLATTE

WL100 M1, M2, M3/SL, Pro 20, Pro 20 SL/Duo, Pro 20 ES, 50 L pata

WL110 Pro 20 LS/RS, Pro 36/36 Duo
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WL400 WL425 WL450 WL475

WL500 WL525 WL530 WL550 WL575

WL600 WL650 WL700 WL750 WL80O WL850 WL200
665 mm 635 mm

560 mm

60-75 mm

WL100 WL110

>ig 30 mm
NN T

30 mm 1Y . —— —
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BENUTZUNG VOM WARMWASSERBEHALTER,
AUFHEIZUNG UND KOCHEN

Dass man sauberes Wasser in der Sauna aufheizt und sich damit reinigt,
gehort zu der uralten Tradition und ist ein Teil des Saunabadens in der mit
Holz beheizten Sauna. Das von unweit selbst getragene Wasser wird stim-
mungsvoll in einem traditionalen Saunakessel aufgewarmt. Mochten Sie
vielleicht nach dem Saunabaden selbst geraucherten Fisch oder Gemuse
ausprobieren, um lhre Sommerhaus-Stimmung perfekt zu machen?

47
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Mit dem Saunakessel zu traditioneller .
Sommerhaus-Romantik

Harvia-Kessel sind zum Erwdrmen groBerer Wassermengen insbeson-
dere in Sommerhdausern gedacht. Sie erzeugen eine original finnische
Sauna-Atmosphdre am See. Sie konnen bei lhrem traditionellen Sauna-
kessel zwischen zwei verschiedenen Modellen wahlen: je nach Wasser-
bedarf 50 oder 80 Liter. Der haltbare, aus rostfreiem Stahl gefertigte
Innenkessel ldasst sich zur Reinigung leicht herausnehmen.

Harvia-Kessel 50 Liter

Dank des Aufbaus der Feuerkammer des 50-Liter-Kessels von Harvia
geht der Verbrennungsprozess ruhig vonstatten und die Hitze gelangt
direkt zum inneren Kessel, so dass das Wasser effizient erwarmt wird.
Die austauschbare Brennkammer gewahrleistet die Langlebigkeit des
Produkts.

HARVIA-KESSEL 50 L

Der AuBenmantel des 50-Liter-Kessels von Harvia besteht aus rostfrei-
em Stahl.

Modelle: WP500
Abmessungen: Breite 435 mm, Tiefe 500 mm, Hohe 700 mm, Gewicht 36 kg,
Durchmesser des Rauchzugs 115 mm

Harvia-Kessel 80 Liter

Die traditionelle Vermiculit-Isolation des 80-Liter-Kessels halt die Au-
Renflache des Kessels kihler. Der AuBenmantel des 80-Liter-Kessels
von Harvia ist schwarz lackiert.

Modelle: WP800

Abmessungen: Breite 590 mm, Tiefe 590 mm, Hohe 810 mm, Gewicht 85 kg,
Durchmesser des Rauchzugs 140 mm

HARVIA-KESSEL 80 L

Warmwasserbehalter fur
holzbeheizte Saunaofen

Harvia-Warmwasserbehdlter des Schornsteinmodells

Der Warmwasserbehalter des Schornsteinmodells wird direkt ober-
halb des Saunaofens montiert. Das Wasser erwarmt sich schnell, da
das Rohr, das durch den Behalter fuhrt, gleichzeitig als Innenwand des

Wasserbehalters dient. Geeignet fur alle Harvia-Holzofen auBer Modell o
. A o e
Harvia 50. = ;

Modelle: WP220ST

Abmessungen: Breite 355 mm, Tiefe 190 mm, Hohe 410 mm,

Durchmesser des Rauchzugs 115 mm
WARMWASSERBEHALTER des
SCHORNSTEINMODELLS
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Harvia Thermio -Warmwasserbehalter, 25 Liter £

Die elegante stahlerne Ummantelung des Thermio -Warmwasserbehalters
passt zu jeder Sauna. Das Wasser erwarmt sich schnell, da das Rohr, das

durch den Behalter geflihrt wird, als Rauchabzug fungiert. Der Wasserhahn ‘
ist in einiger Entfernung zum heiBen Wasserkessel und Saunaofen ange-

bracht. Der Wasserhahn kann auf dreierlei Art an den Liegen oder an der
Wand befestigt werden. Der Hahn kann sicherer bedient werden, da keine
heiBen Wasserspritzer zu beflrchten sind. Flr ungetribten Saunagenuss
— Harvia.

Modelle: WP250TH
Abmessungen: Breite 360 mm, Tiefe 280 mm, Héhe 910 mm
(Wasserbehalter Hohe 450 mm), Gewicht 7 kg, Durchmesser des Rauchzugs 115 mm

THERMIO-
WARMWASSERBEHALTER

-y ’
-

Sichere Wasserhahnlosung

Der Hahn der Wasserkessel Legend und Thermio wird vom heiBen Wasser-
kessel und Saunaofen entfernt angebracht. Am Boden des Wasserbehalters
befindet sich ein zwei Meter langer schwarzer Silikonschlauch, an dessen
Ende ein Wasserhahn ist.

Mithilfe des Befestigungsbeschlags kann der Hahn unter der Saunabank
oder unter dem Randbrett der Saunabank befestigt werden. Mit dem Befe-
stigungsbeschlag lasst sich der Hahn auch an der Wand anbringen.

Harvia - elektrischer Warmwasserbehdalter

Der elektrische Warmwasserbehalter von Harvia wird an der Wand be-
festigt. Der nutzerfreundliche und effiziente Warmwasserbehalter wurde
fur Orte konzipiert, an denen kein flieRendes heies Wasser zur Verfugung
steht, wie in Saunen und Kichen von Sommerhausern, Pausenstuben und
Wanderhutten. Das Fassungsvermogen des Behalters betragt 27 Liter. Das
Wasser wird von der Warmhalteplatte am Boden des Behalters erwarmt,
wodurch sich der Warmwasserbehalter einfach reinigen lasst. Die Tem-
peratur kann praktisch Gber ein Thermostat geregelt werden. Wahlen Sie
die zuverlassige und dauerhafte Harvia-Qualitat und erleben Sie warme
Wasch- und Sauna-Erlebnisse.

o 1.8 kW
ELEKTRISCHER
Modelle: WP350ST WARMWASSERBEHALTER

Abmessungen: Breite 420 mm, Tiefe 210 mm, Hohe 400 mm

Harvia-Saunazubehor

Die breite Auswahl an Saunazubehor von Harvia reicht von hochwertigen
Saunasteinen bis zu Saunaklbeln und -kellen, Sauna-Quasten, Aufguss-
Aromen und Holztragekorben.
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Die Warmequelle in der Saunastube

Harvia 10 -Kaminherd

Die gesamte Brennkammer und der Herd des Harvia 10 be-
stehen aus solidem Gusseisen, das die Warme gut speichert.
Aufgrund seiner handlichen GroRe lasst sich der Herd ein-
fach aufstellen. Zur Standard-Ausrustung gehort eine halt-
bare, gusseiserne Ofenklappe mit Glaskeramikeinsatz. Unter
dem Ofen befindet sich ein praktischer Stauraum. Leistung 6,7
kW/20-200 m?.

Modelle: WU100
Abmessungen: Breite 360 mm, Tiefe 570 mm, Hohe 750 mm, Gewicht 85 kg

HARVIA 10

Delikatessen durch Flammen,
Rauchern, Rosten und Dunsten

Harvia Flamm- und Raucherofen

Wegen des stilvollen Aussehens, der Stabilitat und besonders
aufgrund seiner leichten Handhabung ist der Harvia-Flamm- o
und Raucherofen ein gefragtes Qualitatsprodukt. Bei der Her-

Ty
stellung wird Uberwiegend rostfreier Stahl verwendet. Alle R E ""'J‘t
Gitterroste sind verchromt und problemlos zu reinigen. Der 4'},‘
Raucherofen enthalt einen Warmeverteiler, einen Fettsamm- L=

ler, Gitter zum Rauchern, Tragegriffe sowie ein Flammbrett mit
Halterung. Als Zubehor ist eine Bratflache aus Edelstahl er-
haltlich.

Mit dem Harvia -Flamm- und Raucherofen konnen Sie beinahe
alles zubereiten. Als Zubehor ist ein dickwandiges Brathlech er-

haltlich, auf dem Sie Fische, Fleisch, Pfannkuchen und Gemuse ﬁ
braten konnen. Im Feuerraum garen leicht Kartoffeln, Riben N
oder auch ,Rauberbraten”. Durch Grillen garen Sie Brathahn- =
chen und Steaks. Auch verschiedene kostliche Desserts gelin-
gen im Raucherofen.

-

Modelle: WS100 HARVIA FLAMM-
Abmessungen: Breite 420 mm, Hohe 700 mm, Gewicht 17 kg UND RAUCHEROFEN
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Technische daten

HOLZBEHEIZTE SAUNAOFEN
il e e versilbar | ot | Stenkammer | Decke
M1/ M3 16,5 6-13 390 x 430 x 710 [0} 45 30 5
16 17,9 6-16 420 x 450 x 735 (6} 46 36 5
Pro 20 24,1 8-20 430 x 510 x 760 +30 60 40 10
Pro 20 ES 24,1 8-20 430 x 650 x 760 +30 75 40 10
Pro 20 LS / RS 241 8-20 580 x 510 x 760 +30 65 40 10
Linear 22 15,7 9-22 450 x 510 x 770 +30 73 40 10
GreenFlame ’
Linear 22 £S 15,7 9-22 450 x 660 x 770 +30 83 40 10
Linear 22 LS/RS 15,7 9-22 550 x 510 x 770 +30 78 40 10
Pro 26 26,6 10-26 430 x 510 x 810 +30 65 50 6
Pro 36 31 14-36 510 x 510 x 810 +30 70 60 6
50 40 20-50 510 x 720 x 1050 +30 160 120 10
Legend 150 16 6-13 530 x 530 x 740 +30 58 120 5
Legend 240 16 10-24 600 x 600 x 830 +30 82 200 10
Legend 240 18 10-24 600 x 660 x 830 +30 75 200 10
Legend 300 24 14-28 600 x 660 x 1040 +30 94 260 6
*) Die Steinmenge in der Steinkammer variiert u. a. je nach Zusammensetzung, Form und Schichtung der Steine.
Harvia empfiehlt fur holzbeheizte Ofen Saunasteine mit einem Durchmesser von 10-15 cm.
DUO- UND SL-SAUNAOFEN
Produkt Leistung SaunagroBe Abmessungen Hohe verstellbar Gewicht Sn:eeiplrfr?arz_' Decke
kW min-max. m3 (BxTxH)mm ca. mm ca. kg kg *) mm
M3 SL 16,5 6-13 390 x (430 +220) x 710 +30 50 30 5
Pro 20 SL 241 8-20 430 x (510 + 220) x 760 +30 70 40 10
Pro 20 Duo 24, 8-20 430 x (510 + 280) x 760 +30 80 40 10
Pro 36 Duo 31 14-36 510 x (510 + 280) x 810 +30 80 60 6
50 SL 40 20-50 510 x (71,5 -19,5) x 105 +30 175 120 10
Legend 150 SL 16 6-13 530 x (530 + 200) x 740 +30 62 120 5
Legend 240 SL 21 10-24 600 x (600 +180) x 830 +30 82 200 10
Legend 240 Duo 21 10-24 600 x (600 +180) x 830 +30 95 200 10
Legend 300 Duo 23,5 15-30 600 x (660 +120) x 1040 +30 99 260 6
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Sicherheitsabstande

Legend 150/SL
Legend 240/SL/Dug,
Legend 300/Duo

Anschlussoffnungen

Obere

Anschlussoffnung
Hintere

Anschlussoffnung \

Sicherheitsabstdnde
HOLZOFEN
Sicherheitsabstédnde zu brennbaren Position der
Materialien, mm Durchmesser Rauchoéffnung, mm
Produkt Rauchoffnung,
mm
A B C D X v z
min. min. min. min.
M1/ M3 1300 300 300 300 15 560 640 120
16 1300 300 350 400 ns 560 635 130
Pro 20 1300 300 300 300 ns 560 670 120
Pro 20 ES 1300 300 300 300 ns 560 670 120
Pro 20 LS / RS 1300 300 300 300 ns 560 670 120
Linear 22 1265 400 | 380 | 500 15 558 708 136
GreenFlame
Linear 22 ES
GrearE e 1265 400 380 500 ns 558 708 136
Linear 22 LS/RS
CreerERmE 1265 400 380 500 ns 558 708 136
Pro 26 1280 375 375 375 ns 690 750 130
Pro 36 1250 500 500 500 ns 680 750 130
50 1250 500 500 500 140 890 1090 130
Legend 150 1000 200 250 500 ns 560 640 1805
Legend 240 200
CreenEEmE 1200 200 250 630 ns 560 670 +5
Legend 240 1000 | 200 | 250 | 630 15 se0 | 670 | 200
Legend 300 1000 200 250 680 ns 690 750 210 £ 5
DUO- UND SL-SAUNAOFEN
Sicherheitsabstéande zu Montagedéffnung .
brennbaren Materialien, mm | Durchmesser GroBe mm Dicke der
Produkt A S c - Rauchoffnung, Wand
mm i A maX. mm
min. min. min. min. Biretic Hohe
M3 SL 1300 300 300 300 n5 210 390 150
Pro 20 SL 1300 300 300 300 ns 210 390 150
Pro 20 Duo 1300 300 300 300 ns 405 485 150
Pro 36 Duo 1250 500 500 500 n5 405 485 150
50 SL 1200 500 500 500 ns5 350 615 150
Legend 150 SL 1000 | 200 250 500 15 210 390 150
Legend 240 SL 1000 200 250 630 n5 210 390 150
eluls Legland 1000 | 200 | 250 | 630 115 405 485 120
240 Duo
Harvia Legend
200 Duo 1000 | 200 250 700 ns 405 485 120
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Sonderausstattungen fir den Harvia Legend

0: 850 mm
780 mm

560 mm
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Schutz des FuBbodens
BetonfuBboden, ohne Fliesen. Der Saunaofen kann direkt auf den BetonfuBboden platziert werden, wenn die Starke der
Betonschicht mindestens 60 mm betragt. Stellen Sie sicher, dass in der Betonschicht unter dem Ofen keine Stromkabel
oder Wasserrohre verlaufen.

Gefliester FuBboden. Fliesenkleber und -mortel sowie die unter den Fliesen verwendeten Materialien zur Feuchtraumiso-
lierung sind nicht gegen die Warmestrahlung des Ofens bestandig. Schiitzen Sie den FuBboden mit einer Feuerstellen-
schutzplatte von Harvia oder einem gleichwertigen Warmestrahlungsschutz.

min. 60 mm




Beim weltweit grolsten Saunaofenhersteller
wdl  gibt es einen Ofen fur jede Sauna.

na & Spa




P.0. Box 12
FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000
HﬂRVIﬂ harvia@harvia.fi
www.harvia.com
Sauna & Spa

“ @ harviaglobal
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